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1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome da substancia ou mistura: TINTA HIDROCRYL ELASTIC

Cdédigo interno de identificacdo do T566***(***c6digo de cores): 0, 1, 2, 3, 2/02, 2/10, 2/15, 2/20,
produto: 2/25, 2/601, 2/602, 2/609.

Principais usos recomendados Impressdo serigrafica sobre tecidos sintéticos com boa
para a substancia ou mistura: elasticidade.

Nome da empresa: Génesis Ind. e Com. de Produtos Quimicos Ltda.

Endereco: Rua Luiz Vaz de Cambes, 177
CEP: 07210-007 — Cumbica — Guarulhos — SP

Telefone para contato: (0**11) 2171-8000
E-mail: genesis@genesistintas.com.br
Telefone de emergéncia: 0800 117 2020
2. IDENTIFICACAO DE PERIGOS
Classificacdo da substancia ou Produto ndo classificado como perigoso de acordo com a ABNT-
mistura: NBR 14725:2023.

Sistema de classificacdo adotado: Norma ABNT-NBR 14725.

Adogdo do Sistema Globalmente Harmonizado para a
Classificagdo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.

3. COMPOSICAO E INFORMACOES SOBRE OS INGREDIENTES
Substancia/mistura: Mistura

Nome quimico comum ou NA&o possui

genérico:
Numero de registro CAS: N&o possui
4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalacao: Transporte a vitima para um lugar arejado. Se a respiracao estiver
dificil, administre oxigénio por pessoa treinada. Caso sinta
indisposicdo, contate um CENTRO DE INFORMACAO
TOXICOLOGICA ou um médico. Leve esta FDS.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para

remocao do material. Em caso de irritacdo cutédnea: Consulte um
médico. Leve esta FDS.
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Contato com os olhos: Lavar os olhos com agua em abundancia, por pelo menos 20

minutos, mantendo as palpebras separadas. Usar de preferéncia
um lavador de olhos. Caso a irritag@o ocular persista: consulte um
médico. Leve esta FDS.

Ingestao: N&o provocar vomito. Nunca forneca algo por via oral a uma
pessoa inconsciente. Se a vitima estiver consciente, lavar a sua
boca com agua limpa em abundancia. Caso sinta indisposic¢ao,
contate um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um
médico. Leve esta FDS.

Notas para o médico: Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a
vitima em repouso e aquecida. O tratamento sintomético deve
compreender, sobretudo, medidas de suporte como correcao de
disttrbios hidroeletroliticos, metabdlicos, além de assisténcia
respiratoria.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extincao: Aspersao d’agua, dioxido de carbono (CO2), espuma apropriada,
neblina d’agua, p6 quimico seco.

Perigos especificos da substancia Produto ndo inflamével.
ou mistura:

Medidas de protecéo da equipe de Combater o fogo ao favor do vento. Resfriar com neblina d’agua,
combate de incéndio: 0s recipientes que estiverem expostos ao fogo. Remover o0s
recipientes da area de fogo, se isto puder ser feito sem risco.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauc8es pessoais: Isolar a &rea. Eliminar todas as fontes de ignicdo em contato com
0 produto proveniente de derramamento ou vazamento apesar do
baixo risco de ignicdo e propagacdo de chama. N&o fumar, ndo
causar faisca, ndo efetuar transferéncia sob pressdo de ar ou
oxigénio. Prevencdo de inalacdo e do contato com a pele,
mucosas e olhos: Usar botas, roupa e luvas impermeaveis, 6culos
de seguranca, herméticos para produtos quimicos e protecéo
respiratéria adequada.

Precaug8es ao meio ambiente: Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. N&o
direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de
drenagem publica. Evitar a possibilidade de contaminagdo de
aguas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento a menor
area possivel. O arraste com a agua deve levar em conta o
tratamento posterior da agua contaminada. Evitar fazer este
arraste. Em caso de derramamento significativo, conté-lo com
diques de terra, areia ou similar.

Métodos e materiais para a Recolher o produto em recipiente de emergéncia, devidamente
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contencéo e limpeza: etiquetado e bem fechado. Conservar o produto recuperado para

posterior eliminagdo. Absorver com terra ou outro material
absorvente. Nao dispor em lixo comum. Nao descartar no sistema
de esgoto ou em curso d'agua. Confinar, se possivel, para
posterior recuperacdo ou descarte. A disposicdo final desse
material devera ser acompanhada por especialista e de acordo
com a legislacdo ambiental vigente.

Contatar o 6rgdo ambiental local, no caso de vazamento ou
contaminagdo de aguas superficiais, mananciais ou solos.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Utilizar equipamentos de protecao individual (EPI’s) para evitar o
contato direto com o produto. Providenciar ventilagdo local
exaustor onde 0s processos assim o0 exigirem. Aterrar
eletricamente os elementos condutores de sistema em contato
com o produto.

Precaucbes para manuseio Manipular respeitando as regras gerais de seguranca e higiene
seguro: industrial, manusear em baixas temperaturas.

Armazenamento: O armazenamento deve ser em local fresco, seco e bem
ventilado, distante de fontes de calor e ignigdo. Mantenha a menor
qguantidade possivel armazenada. Procurar manter o produto em
sua embalagem original. Caso haja a necessidade de
fracionamento, utilizar embalagem fabricada com o mesmo
material da embalagem original.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTECAO INDIVIDUAL
Limite de exposi¢cdo ocupacional:  Dados nao disponiveis.

Medidas de controle de Na&o é necessario tomar medidas especiais de controle de
engenharia: engenharia.

MEDIDAS DE PROTECAO PESSOAL

Protecao dos olhos/face: Nas operacdes onde possam ocorrer projecBes ou respingos,
recomenda-se 0 uso de O6culos de seguranca com anteparos
laterais (6culos com armacéo)(EN 166).

Protecéo da pele: Luvas de Latex resistentes a produtos quimicos (EN 374) em
atividades de contato direto com o produto. Em atividades de
contato direto com o produto usar aventais de PVC e calgcado de
trabalho estandardizado.

Protecao respiratoria: Usar as mascaras especificas quando os limites de tolerancia
forem ultrapassados durante o uso do produto. Filtros de
eficiéncia média para particulas soélidas e liquidas (por exemplo:
EM 143 ou 149, tipo P2 ou FFP2).
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Precaucfes especiais: Manter chuveiros de emergéncia e lavador de olhos disponiveis

nos locais onde haja manipulagao do produto.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico:
Cor:
Odor:

Ponto de fusdo/ponto de
congelamento:

Ponto de ebulicdo ou ponto de
ebulicdo inicial e faixa de
temperatura de ebuligéo:

Inflamabilidade:

Limite inferior/superior de
inflamabilidade e explosividade:

Ponto de fulgor:

Temperatura de autoignicéo:
Temperatura de decomposicéo:
pH:

Viscosidade cinematica:
Solubilidade:

Coeficiente de particdo - n -
octanol/agua:

Presséo de Vapor:

Densidade e/ou densidade
relativa:

Densidade de vapor relativa:

Caracteristicas das particulas:

Liquido
Varias cores
Caracteristico

N&o disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
N&o disponivel
85-9,0

N&o disponivel

Solavel em agua

N&ao disponivel

N&o disponivel

N&o disponivel
N&o disponivel

N&o aplicavel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade quimica e Este produto é estavel em condigdes normais de pressao e
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reatividade: temperatura.

Possibilidade de reacbes Nao ha conhecimento de reacfes perigosas para este produto.
perigosas:

Condicdes a serem evitadas:

Materiais/substancias
incompativeis:
Produtos da
decomposicéo:

perigosos

Evitar calor excessivo, chamas, faiscas e outras fontes de ignigéao.

N&do ha conhecimento de materiais incompativeis para este
produto.

N&o ha produtos perigosos provenientes da decomposi¢cdo do
produto.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaolirritacdo da pele:

Lesbes oculares gravesl/irritacdo
ocular:

Sensibilizagdo respiratéria ou a
pele:
Mutagenicidade células
germinativas:

em

Carcinogenicidade:
Toxicidade a reproducéo:

Toxicidade para 6rgdos — alvos
especificos — exposicéo Unica:

Toxicidade para 6rgdos - alvos
especificos — exposicéo repetida:

Perigo por aspiragéo:

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

ETAm(oral): >5000 mg/Kg

ETAm(dérmica): >5000 mg/Kg

ETAm(inalatéria): >5000 ppm

N&o é esperado que o produto seja corrosivo ou irritante a pele.

N&o é esperado que o produto provoque lesBes oculares graves
ou seja irritante ocular.

N&o é esperado que o produto seja sensibilizante respiratorio ou a
pele.

N&o é esperado que o produto seja mutagénico.

N&o é esperado que o produto seja carcinogénico.
N&o é esperado que o produto seja téxico a reproducao.

N&o é esperado que o produto seja toxico para 6rgdos alvo por
exposicdo Unica.

N&o é esperado que o produto seja toxico para orgaos alvo por
exposicdo repetida.

N&o é esperado que o produto seja perigoso por aspiragdo.

EFEITOS AMBIENTAIS, COMPORTAMENTOS E IMPACTOS DO PRODUTO:

Ecotoxicidade:

Persisténcia e degradabilidade:

Dados néao disponiveis.

E esperado que o produto apresente baixa persisténcia e seja
rapidamente degradavel.
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Potencial bioacumulativo: N&o é esperado que se acumule em organismos aquaticos.
Mobilidade no solo: Alta mobilidade.

Outros efeitos adversos: N&o séo conhecidos outros efeitos adversos.

13. CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL
METODOS RECOMENDADOS PARA TRATAMENTO E DISPOSICAO APLICADOS AO:

Produto: Priorizar a ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e
coprocessamento, observando normas operacionais especificas
de modo a evitar danos ou riscos a a saude, a seguranca e ao
meio ambiente. O descarte devera atender a legislagcéo federal,
estadual e municipal e estar de acordo com as normas dos 6rgaos
ambientais locais. NAO DESCARTAR EM ESGOTOS, NO SOLO
OU EM QUALQUER CORPO D’AGUA.

Restos de produtos: Priorizar a ndo geracdo, reducdo, reutilizacdo, reciclagem e
coprocessamento, observando normas operacionais especificas
de modo a evitar danos ou riscos a a saude, a seguranca e ao
meio ambiente. O descarte devera atender a legislacao federal,
estadual e municipal e estar de acordo com as normas dos 6rgaos
ambientais locais. NAO DESCARTAR EM ESGOTOS, NO SOLO
OU EM QUALQUER CORPO D’AGUA.

Embalagem usada: Destinar adequadamente priorizando a reutilizagdo, recuperagéo
e reciclagem em empresas autorizadas. Todos os procedimentos
devem seguir normas operacionais especificas de modo a evitar
danos ou riscos a salde, a seguranca e ao meio ambiente. O
descarte devera atender a legislacéo federal, estadual e municipal
e estar de acordo com as normas dos 6rgaos ambientais locais.
NAO DESCARTAR EM ESGOTOS, NO SOLO OU EM
QUALQUER CORPO D’AGUA.

14. INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE
REGULAMENTAGCOES NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

Terrestres: Resolugcdo n°5.998 de 03 de novembro de 2022 da Agéncia
Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Aprova as Instrucdes
Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre
de Produtos Perigosos, e d& outras providéncias.

Hidroviario: DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas
brasileiras).
Normas de Autoridade Maritima (NORMAM):
NORMAM 01/DPC: Embarcacbes Empregadas na Navegacdo
em Mar Aberto.
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NORMAM 02/DPC: Embarcacdes Empregadas na
Navegacdo Interior.

IMO —“International Maritime Organization” (Organizagdo Maritima
Internacional).

International Maritime Dangerous GoodsCode (IMDG Code)
—Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Aéreo: ANAC — Agéncia Nacional de Aviacdo Civil —Resolucdo n°129 de
8 de dezembro de 2009.
ICAO —“International Civil Aviation Organization” (Organizacdo da
Aviacéo Civil Internacional) —Doc 9284-NA/905.
IATA —‘International Air Transport Association” (Associagado
Nacional de Transporte Aéreo).

NUumero ONU: Produto néo classificado como perigoso para transporte.

15. INFORMACOES SOBRE REGULAMENTACOES

Regulamentagdes especificas Decreto Federal n°2.657, de 3 de julho de 1998;

para o produto quimico: Norma ABNT-NBR 14725:2023;
Portaria n°229, de 24 de maio de 2011 - Altera a Norma
Regulamentadora n°26.

16. OUTRAS INFORMACOES

Informagdes importantes, mas nédo especificamente descritas as se¢fes anteriores:

As informacBes e recomendacfes constantes desta publicagdo foram pesquisadas e compiladas de fontes
idéneas e capacitadas para emiti-las, sendo os limites de sua aplicagdo os mesmos das respectivas fontes.
Os dados dessa ficha de informagdes referem-se a um produto especifico e pode nao ser valido onde este
produto estiver sendo usado em combina¢cdo com outros, tornando os riscos de combinagfes com outros
produtos, responsabilidade do usuario. Adverte-se que o manuseio de qualquer substancia quimica requer o
conhecimento prévio de seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto
promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposicdo ao
produto quimico.

Legendas e abreviaturas:

CEso — Concentracao Efetiva 50%

CLso — Concentracéo Letal 50%

LT — Limite de tolerancia

NR — Norma regulamentadora

ONU - Organizacéo das Nacdes Unidas



